
OPEN TO LIFE





Sistema mecánico autoblocante que impide la apertura 
involuntaria de la puerta.

Detección de obstáculos al cerrar con un borde sensible en la 
junta de goma frontal.

Detección de obstáculos mejorada con borde de seguridad 
conforme a especificaciones más restrictivas.

Detección de obstáculos mediante control electrónico del motor.

Sistema neumático rápido de emergencia.

Restablecimiento de emergencia del módulo de emergencia 
Masats desde el salpicadero del conductor.

Cancelación de la emergencia cuando el vehículo está en 
movimiento.

La función de arranque seguro impide que el vehículo se 
mueva si las puertas no están completamente cerradas y 
bloqueadas.

SEGURIDAD

Movimiento suave.

Tiempo de apertura rápido <3 segundos. 

Alta velocidad con movimiento suave al inicio y al final.

Excelente comportamiento frente a las vibraciones:
	 Diseñada para evitar traqueteo.

El sistema de guías estabiliza la puerta horizontalmente. 
Estabilidad vertical cuando la puerta está cerrada.

Función de autoajuste.

El sellado mejorado aumenta la estanqueidad y reduce el 
ruido para una mejor experiencia de los pasajeros.

Buen rendimiento en superficies inclinadas y pendientes.

Ocupación mínima del espacio interior.

Desplazamiento mínimo hacia el exterior <80 mm.

EXCELENTE RENDIMIENTO
DE LA PUERTA

La reducción del peso del sistema reduce el consumo del 
vehículo.

Instalación rápida. Requiere pocas operaciones de regulación. 

Sistema de autoajuste.

Encoder integrado en el motor. No requiere ajuste.

Arranque mejorado para un movimiento progresivo que 
reduce las vibraciones y los costes LCC.

Bajo mantenimiento.

Excelente guiado y control que prolongan la vida útil del 
producto.

MDBF: 350 000 km.

BAJO COSTE DE CICLO DE VIDA

Compatibilidad electromagnética según R10.

Conforme a R107.

Comportamiento frente al fuego según R118.03.

Conforme al Reglamento 43 – acristalamiento de 

seguridad.

Software diseñado según la norma ISO 26262.

Excelente rendimiento probado con las pruebas 
de durabilidad más exigentes.

Sistema antivandálico, las fuerzas externas no 
afectan a los motores.

Dos DCU disponibles: Evolution, para un alto nivel 
de autodiagnóstico, Protech DCU cuando solo se 
requieren servicios básicos.

Los más altos estándares según la norma 
ISO16750: cargas climáticas, mecánicas y 
eléctricas. (Opción DCU Evolution).

ALTA FIABILIDAD

OPTIMIZADO
MECANISMO

ALTURA
165 mm
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